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                                                                                                                          ХРАМ 
 Здание храма выполнено в однокупольном варианте, прямоугольное в плане, трехчастное, бесстолпное, трёхапсидное.     
Покрытие молельного зала -  шатровое, 8-гранное, с завершением 8-граными барабаном и главкой.  
В подвальной части храма предусмотрены:  
 -   ризница;
 -   подсобные помещения для церковной утвари;
 -    -   туалет;
 -   электрощитовая и другие технические помещения. 
          На первом этаже расположены: 
 - алтарь с солеей, паномаркой и лестницей, ведущей  в  ризницу  в подвале;
 - молельный зал;
 - притвор; 
 - тамбур со свечной лавкой и лестницей, ведущей на хоры и в подвал.
При зПри западном входе в храм предусмотрен пандус для инвалидов. 
Хоры расположены на антресольном  этаже. 
С уровня хоров предусмотрен выход на звонницу, расположенную над западным крыльцом входа в храм.

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Проектным предложением предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в храм и дом причта в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16. 02. 2008 г. № 87

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ГАП                       Скугарева Г.Г.






